
Oltre il 50% più leggero rispetto al legno

LA LEGGEREZZA CHE
CAMBIA LE REGOLE
L’innovativo pannello alveolare in polipropilene

ideato come alternativa performante e leggera al legno 

nei settori dell’arredo e dell’allestimento di interni.

La coniugazione perfetta tra elevate prestazioni funzionali 

ed estetica raffinata.

La geometria vincente

Il cuore di IPdecor è la tecnologia twin bubble core. Il 
risultato è una struttura estremamente leggera, resistente  
e idonea all’applicazione di viti, tasselli e cerniere.

Lasciati sorprendere

Le proprietà dei materiali e le caratteristiche tecniche 
di IPdecor lo rendono un eccezionale sostituto dei 
tradizionali pannelli in legno e alluminio. Garantisce 
estrema durata ed elevata resistenza a graffi, corrosione, 
calore, umidità e acqua.

La caratteristica leggerezza di IPdecor offre una flessibilità 
di lavorazione simile al legno ma con i vantaggi della 
plastica (come la saldatura termica). Inoltre, semplifica 
il processo di montaggio e comporta una significativa 
riduzione dei costi di movimentazione.

Una veste per ogni occasione

IPdecor offre una vasta selezione di finiture laminate a 
caldo direttamente in linea di produzione, senza  
l’impiego di colle.

IPdecor è disponibile anche nella versione naked e può  
essere laminato successivamente con HPL, carte 
melaminiche, ceramica, acciaio, alluminio, legno e molto altro.
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Lasciati sorprendere

Le proprietà dei materiali e le caratteristiche tecniche di
IPdecor lo rendono un eccezionale sostituto dei
tradizionali pannelli in legno e alluminio. Garantiscono
estrema durata ed elevata resistenza a graffi, corrosione,
calore, umidità e acqua.
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IDONEO

AL FISSAGGIO

STAMPABILE

100% RICICLABILE

VOC FREE

RESISTENTE

AGLI AGENTI CHIMICI

Una veste per ogni occasione

IPdecor offre una vasta selezione di finiture laminate a
caldo direttamente in linea di produzione, senza

l'impiego di colle.

La caratteristica leggerezza di IPdecor offre una
flessibilità di lavorazione simile al legno ma con i
vantaggi della plastica (come la saldatura termica).
Inoltre, semplifica il processo di montaggio e comporta
una significativa riduzione dei costi di movimentazione.

LEGGERO

RESISTENTE

ALL’ACQUA

La coniugazione perfetta tra elevate prestazioni funzionali

ed estetica raffinata.

IPdecor è disponibile anche nella versione naked e può

essere laminato successivamente con  HPL, carte

melaminiche, ceramica, acciaio, alluminio, legno e molto

altro.



Una scelta sostenibile

IPdecor è realizzabile partendo da plastica riciclata e la 
versione 100% polipropilene è completamente riciclabile 
a fine vita perché realizzata senza l’utilizzo di colle.

IPdecor è privo di formaldeide (VOC Free), confermando 
il suo carattere sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Inoltre, la sua leggerezza contribuisce alla riduzione di 
emissioni di CO2 durante le fasi di movimentazione.

Esplora nuove frontiere
della personalizzazione

Per ottenere un livello di personalizzazione estrema, 

IPdecor nella versione naked, bianca o nera, può essere 

stampato direttamente con tecnologia UV inkjet 

(anche per piccoli lotti). Ti basterà farti guidare lungo 

questo nuovo sentiero del design, dove solidità e praticità 

si fondono con leggerezza e innovazione.

Formati e spessori

•	 Lunghezza: 2.500 / 3.000 / 6.000 mm
•	 Larghezza: 1.300 / 1.500 mm
•	 Spessore: 12 / 15 / 17 / 19 mm

Oltre alla bordatura standard, per IPdecor è disponibile 
una vasta gamma di bordi in polipropilene.

Il nostro reparto di ricerca e sviluppo sarà al tuo fianco per 
assisterti nella progettazione e prototipazione di qualsiasi 
tipo di struttura.

Un pannello, infinite possibilità

IPdecor è una soluzione particolarmente versatile, 
adatta a un’ampia gamma di applicazioni, come la 
realizzazione di arredi, stand espositivi e POS display, 
l’allestimento nautico e camper, e il rivestimento di pareti.
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For an extreme level of customization, the naked version

of the IPdecor, in white or black, can be printed directly
with UV inkjet technology (even for small runs). Let us

guide you along this new path of design, where solidity

and practicality merge with lightness and innovation.

IPdecor 5,000g/m   -  17mm

Density

EN 323:1993

Tensile strenght

EN 319:1993

Bending resistance

EN 310:1993

Elastic bending modulus

EN 310:1993

284 Kg/m³ 0.66 MPa 10.60 MPa 990 MPa

Explore new frontiers
of customization

marketing@imballaggiprotettivi.it

A sustainable choice

IPdecor contains recycled polypropylene and the 100%  
PP version is fully recyclable at the end of its life being
manufactured without adhesives.

Imballaggi Protettivi Srl
via delle Industrie 6
26815 Massalengo LO

Formats and thicknesses

Length: 2,500 / 3,000 / 6,000 mm

Width: 1,300 / 1,500 mm

Thickness: 12 / 15 / 17 / 19 mm

In addition to standard edgebands, a wide range of
polypropylene edgebands are available for IPdecor.

www.imballaggiprotettivi.it

In addition, its light weight helps reducing CO
emissions during transportation.
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One panel, endless possibilities

IPdecor is a highly versatile solution suitable for a wide
range of applications including furniture, interior design,

trade show booths, POS displays, nautical and RV

outfitting, and wall coverings.
IPdecor is formaldehyde-free (VOC-free), confirming its
sustainable and environmentally friendly character.

type of structure.

Our research and development department is at
your side to help you design and prototype any
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IPdecor 5,000 g/m2 - 17 mm
Densità

EN 323:1993
Resistenza a trazione

EN 319:1993
Resistenza a flessione

EN 310:1993
Modulo di elasticità a flessione

EN 310:1993

284 Kg/m3 0,66 MPa 10,60 MPa 990 MPa




